
Myjka do okien Kanwod Finestra

Specyfikacja

Parametry

Wbudowany spryskiwacz 2300

Szerokość robocza (mm) 1000 / 1300 / 2300

Czas pracy na jednym ładowaniu (min) Elektryczne

Pojemność baterii (Ah Li-on) Do 25

Masa urządzenia (kg) 5 - 37

Pojemność zbiornika na detergent (ml) Tak

Pojemność zbiornika na brudną wodę (ml) Tak, wyświetlacz LED

Szerokość ścierek do mycia (mm) Termiczne przed przegrzaniem

Długość przedłużki (cm) 5

Maksymalna wydajność powierzchniowa (m² ) 220 – 240 / 50 - 60

Czas ładowania baterii (h) 53 x 13,5 x 62

Wyposażenie

Ładowarka

Przedłużka

Finestra to zasilana akumulatorowo myjka do okien, 
która ułatwia czyszczenie szyb i innych powierzchni 
szklanych z zabrudzeń. Urządzenie składa się z dwóch 
modułów – spryskującego oraz zbierającego wodę, 
dzięki czemu szyby pozostają wolne od smug, a obsługa 
jest w pełni higieniczna, bez styczności dłoni z brudem 
czy detergentem. Pojemna bateria litowo-jonowa 
pozwala na jednym ładowaniu działać aż 25 minut, co 
przekłada się na 100 m² czyszczonej powierzchni. 
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